


Festés beltéri faljavító pasztákra:    

A legjobb eredmenyek erdekeben mindig olyan el6keszit6 anyagot hasznaljon a feliileten, melynek porozitasa es 

sun'.isege megegyezik a javitott feliilet azonos tulajdonsagaival. Az eltero porozitasu es surusegu el6keszit6 anyagok 

lathat6 kiilonbsegeket eredmenyezhetnek a szinben es a t6nusban. Tartsa be a el6keszit6 anyag gyart6janak utasitasait es 

a szaradasi idot, majd vigyen fel egy reteg higitott (25%) Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat alapoz6t a 

fedoreteghez megfelelo szint6nusban (es hagyjon legalabb 4 6ra szaradasi idot a retegek felhordasa kozott). Ezutan 

vigyen fel ket reteget a kivalasztott szinbol a j6 tapadas es a teljes szinmelyseg erdekeben. Elofordulhat, hogy a termek 

nem kompatibilis az erosen lugos / cement alapu el6keszit6 anyagokkal. Kerjiik, vegye figyelembe, hogy ez a termek nem 

kompatibilis a homokalapu fedoanyaggal. Ahol lehetseges, javasoljuk egy masik tipusu fedoanyag hasznalatat. Ha 

azonban nem all rendelkezesre alternativa, gyozodjon meg arr61, hogy a fedoanyagot megfeleloen csiszoltak, es a feliilete 

nem tartalmaz port es szennyezodest, mielott folytatna a fenti lepeseket. 

Belteri tomftoanyagok hasznalata 

Ahol a kis reseket es repedeseket be kell tomni vagy szigetelni, a legjobb eredmenyeket akril alapu festopasztaval erhetjiik 

el, ami egy vizalapu, rugalmas tomitoanyag. A leheto legkevesebb tomitoanyagot hasznalja, mert a kisebb adag 

gyorsabban szarad meg, es kevesbe lesz hajlamos a repedesre. Tartsa be a gyart6 utasitasait es a szaradasi idot 

(jellemzoen 2-3 6ra), mielott felhordja a kivalasztott Farrow & Ball festeket. Estate® Eggshell, Full Gloss es Dead Flat - 2 

reteg kozvetleniil felhordhat6 (hagyjon legalabb 4 6ra szaradasi idot a retegek felhordasa kozott). Estate® Emulsion es 

Modern Emulsion - Vigyen fel egy retegben higitatlan Wall & Ceiling Primer & Undercoat alapoz6t a fedoreteghez 

megfelelo szint6nusban (hagyjon legalabb 4 6ra szaradasi idot a retegek felhordasa kozott), majd vigye fel a kivalasztott 2 

fedorete et itt is ha ·on le alabb 4 6ra szaradasi idot a rete ek felhordasa kozott . 



Falfixáló tapéta festése: 

A festetlen falfixáló tapétára vigyen fel egy réteg hígított Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat alapozót 

hígítási arány a felület porozitásától függ. Javasoljuk, hogy tesztelje a hígítás szintjét egy folton, hogy meghatározza a 

Egyéb termékek alkalmazása: 

Ha a Farrow & Ball termékeket olyan felületeken szeretné használni, amelyek itt nincsenek felsorolva, (oly módon 

szeretné alkalmazni, amely itt nincs felsorolva,) forduljon az Ügyfélszolgálathoz a +44 (0) 1202 876141 számon, vagy e-

mailben: customer.services@farrow-ball.com. Kérjük, ne feledje, hogy a hívásokat képzési célokból rögzíthetjük. 

Alapozásra és alapozó bevonatra vonatkozó tanácsok: 

alapozó bevonatot kell felvinnie, hogy az Ön által választott Farrow & Ball-festék teljes mértékben megtapadjon, 

Javasolt maximális hígítási arányok: 

Új, száraz vakolat/száraz burkolt falak = 25% víz. Új száraz gipszkarton = 25% víz. Javított vakolat = 25% víz. NB: A 

hígítási arány a felület porozitásától függ. Javasoljuk, hogy tesztelje a hígítás szintjét egy folton, hogy meghatározza a 

Színpontosság: 

   

 

  

 

     

   

 

(maximum 15% viz), a fedoreteghez megfelelo szint6nusban, mielott felhordja a kivalasztott szin ket teljes reteget. NB: A 

higitas sziikseges mennyiseget. Ha nem szeretne alapoz6t felvinni, masik lehetosegkent higitsa fel a fedofesteket kb. 10% 

vizzel, es hordja fel vekony retegben. Megjegyzes: Ha a por6zus papirt nem keszitette elo megfeleloen, nehezsegei 

lehetnek a felvitellel, va 

higitas sziikseges mennyiseget. A fedofesteket (az On altal valasztott szint) kb. 25% vizzel higitjuk, es alapoz6 retegkent 

alkalmazzuk. Megjegyzes: Ha a por6zus vakolatot nem keszitette elo megfeleloen, nehezsegei lehetnek a felvitellel, 

Hasznalat elott ellenorizze a festek szinet. A Farrow & Ball nem vallal felelosseget azokert a festesi koltsegekert, amelyek 

oka nem megfelelo szim'.i festek hasznalata. Ha adott szinu festekbol egynel tobb dobozt hasznal fel, ellenorizze, hogy a 

dobozokon levo gyartasi szam azonos-e. Ha nem azonos, hasznalat elott keverje ossze a dobozok tartalmat. Hasznalat 

elott keverje fel alaposan a festeket. Felhivjuk figyelmet, hogy a kiilonbozo alkalmazasi eszkozok (pl. Ecset, henger, spray) 

en he vizualis kiilonbse et adhatnak ave so szinben. 



     

      

 

 

Hasznalat elott alaposan keverjiik ossze. Festes elott a feliiletnek epnek, tisztanak, szaraznak, piszokt61, zsirt61 es mas 

szennyez6desekt61 mentesnek kell lennie. Ne feledje, ha a festeket rossz minosegu korabbi festekretegre viszi fel, 

konnyen levalhat vagy lepattoghat - ennek elkeriilesehez csiszolja le az el6z6 laza festekreteget a festes megkezdese elott. 

Ahol sziikseges, vigyen fel Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat alapoz6t a j6 tapadas es a megfelelo 

szinmelyseg erdekeben. V ekony hegyu, szintetikus sorteju ecsettel vigye fel a festeket fiiggoleges iranyban, majd 

A vegso reteg felhordasakor egy iranyban teritse el a festeket, hogy az ecsetvonasok es a (bizonyos megvilagitas mellett 

Hasznalat elott alaposan keverjiik ossze a festeket. Egy kozepes, velur hengerrel vigye fel a festeket atl6s mozdulatokkal 

Kis reszeken dolgozva ismetelje mega muveletet. Mindig a szaraz teriilet felol haladjon a nedves teriilet fele, iigyeljen 

A vegso reteg felhordasakor egy iranyban teritse el a festeket, hogy a (bizonyos megvilagitas mellett lathat6) 

Mivel a Estate Emulsion falfestek erosen matt hatasu, mely arnyalatu szinek festesekor 6vatosan kell dolgozni. Festes 

kozben mindig maradjon nedves a feliilet szele, mert ha munka kozben megszunik a festek nedves szele, megjelenhet a 

,,villanas" neven ismert festesi problema, amelynek lenyege, hogy a ket festekszel talalkozasanal fenyudvarszeru hatas 

Szamos tapadasi szinten maszkol6 szalagok erhetok el. Mindig minosegi maszkol6 szalagot alkalmazzon, mely megfelel a 

Permetezes elotti elokeszuletek: 

annyira lesz j6, amennyire a feliilet, amelyre alkalmazzuk. A legtobb feliiletet meg kell tisztitani es zsirtalanitani, elo kell 

kesziteni feliiletfeltoltessel es csiszolassal, majd megfeleloen kell alapozni. A sima, sik feliilet elerese erdekeben a Farrow 

& Ball altal kivalasztott festek felhordasa elott a retegek kozott sziikseg szerint celszeru a feliiletet finompapirral simara 

csiszolni. Ezt a folyamatot tobbszor is meg kell ismetelni, hogy a kivant kivitelhez megfelelo, kielegito feliiletet kapjunk. 

Figyelem! Permetezes kozben veszelyes, belelegezheto cseppek kepzodhetnek. A permetet vagy a kodot nem szabad 

belelegezni. Legtelen permetezes: A legjobb eredmenyeket a 517-es sz6r6fejekkel es 131 bar levegoinjektalasi nyomassal 

lehet elerni. Vegye figyelembe, hogy ezek tipikus beallitasok a legtobb legtelen permetezo rendszer eseteben es 

legnyomast nemileg be kell allitani a sz6r6fejhez kepest a legtelen permetezo kesziilek gyartmanyat61 es modell tipusat61 

fiiggoen. HVLP sz6ras - A hasznalt berendezestol fiiggoen elofordulhat, hogy a festeket legfeljebb 30%-osan fel kell 

higitani vizzel. Kiserletezzen a leveg6szabalyoz6 szeleppel, az anyagaramlas beallitasaval, a ventilator meretevel es a 

sz6rasi minta beallitasaval egy darab kartonon vagy egy nem feltuno helyen, amig el nem eri a kivanatos eredmenyt. 

Hordjon fel tobb vekony reteget, es hagyja mindegyiket teljesen megszaradni a kovetkezo reteg felhordasa elott. 

Hogyan kell festeni a falakat ecsettel: 

vízszintes irányban terítse szét egyenletesen. 

látható) ecsetnyomok hatása csak minimális legyen. 

Hogyan alkalmazzuk a festéket a Roller falakhoz: 

M-, W- vagy V-alakban. Töltse ki a festett alakzatot a festék egyenletes elterítéséhez. 

arra, hogy a terület széle nedves maradjon, hogy a hengernyomok minimálisak legyenek. 

hengernyomok hatása csak minimális legyen. 

Képkeret: 

látható. 

Maszkolás: 

dekorálási projekthez. Néhány maszkoló szalag szabadalmazott festékzáró technológiát foglal magába, mely jobb 

eredményt hozhat. 

Amikor Farrow & Ball festékeket permetezünk bármilyen felületre, fontos megjegyezni, hogy a kapott felület csak 

Spray beállítások: 



Egészségügyi és biztonsági tanácsok: 

öblítést. LENYELÉS ESETÉN: Ha rosszul érzi magát, forduljon orvoshoz. A biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll. 

tartalmazhatnak. 

Az eszközök tisztítása: 

szappanos vízben. 

Vízzel való érintkezés: 

a víz. 

Tisztítás: 

alapú tisztítószereket. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ennek a festéknek a nagyon matt felülete azt jelenti, hogy egyes 

színek mosáskor fakulhatnak vagy megkophatnak, kifényesedhetnek. A nagy kopásnak kitett területeken a Farrow & Ball 

Dead Flat használata szükséges. 

Tárolási tanácsok: 

   

  

  

 

 

Figyelem! Permetezes kozben veszelyes, belelegezhet6 cseppek kepzodhetnek. A permetet vagy a kodot nem szabad 

belelegezni. Tartsa tavol gyermekekt61. Gondoskodjon a szell6zesr61 az alkalmazas es a szaritas soran. Ne keriiljon 

szembe, borre vagy ruhazatra. Ha orvosi tanacsra van sziikseg, a termek tartalyat vagy dmkejet keznel kell tartani. HA 

BORRE KER-OL: Bo vizzel es szappannal mossa le. Ne hasznaljon old6szeres higit6t. SZEMBE KER-OLES eseten: 

6vatosan oblitse vizzel nehany percig. Tavolitsa el a kontaktlencseket, ha vannak, es konnyen kivehetoek. Folytassa az 

A festes elotti csiszolaskor a por keletkezeset a lehet6 legkisebbre kell csokkenteni, es esszeru 6vintezkedeskent megfelel6 

Estate Emulsion gyengeden t6r6lhet6 de nem moshat6. Finoman torolje le puha, nedves ruhaval vagy szivaccsal. Egyes 

tisztit6szerek nyomot hagyhatnak a feliileten. Hasznalat elott tesztelje egy nem feltun6 teriileten. Ne hasznaljon feherit6 

Ez a termek vizbazisu, es vedeni kell a fagy es a szelsoseges homersekletek ellen. Javasoljuk, hogy a vasarlast61 szamitott 6 

h6napon beliil hasznalja fel. Ezen idopont utan nem tudunk felelosseget vallalni azert, ha a csomag vagy annak tartalma 

romlik. Ez a termek tart6sit6szereket tartalmaz, hogy ne romoljon meg normal koriilmenyek kozott. A szennyezodesek 

minimalizalasa es a maximalis eltarthat6sag erdekeben javasoljuk, hogy a termeket hasznalat elott egy tiszta festekes 

edenybe ontse at, es minden hasznalat elott es utan minden eszkozt alaposan tisztitson meg. A tobbszori felbontas es 

hasznalat novelheti a mikrobialis szennyezodes kockazatat, ezert javasoljuk, hogy a termek eltarthat6sagi idejenek 

maximalizalasa erdekeben ezt a lehet6 le kevesebbre korlatozza. 



Tanácsok a sérülések és a belenyúlás javításához: 

eléréséhez javasoljuk,hogy vigyen fel egy réteg festéket a sérült fal teljes felületére, a munkához eredetileg használt 

csak a sérülést javítja ki, az alábbi javaslatok segítenek az ideális felület elérésében. 

részén, akkor kissé foltos felületet kaphat. 

3. Mindig azt az eszközt és módszert használja, amit a fal eredeti festéséhez használt. Ügyeljen arra, hogy a javított festés 

festés, annál jobb lesz a javítás eredménye. Ne feledje, hogy javításkor minél sötétebb a szín és fényesebb a felület, annál 

nehezebb elérni az egyenletes felületet, összehasonlítva a világosabb és kevésbé fényes felületekkel. 

Alkalmazás információ: 

Fedési arány (m2 / l rétegenként):  :  Minimum 14 

      

 

 

Ha a festett feliilet megseriil vagy nyomok maradnak benne, elofordulhat, hogy ujra kell festenie. A legjobb eredmeny 

festeket felhasznalva. Ez a legjobb m6dja annak, hogy elkeriilje az eszreveheto valtozasokat a szinben es a feliiletben. Ha 

1. Mindig az eredetileg hasznalt festeket hasznalja a javitashoz. Masik festektetel hasznalata eseten - annak ellenere, hogy 

a szineket nagyon szigoru meghatarozasok szerint allitjuk elo - elofordulhat, hogy eltero lesz a fedoreteg fenyessege es 

szine. Ha nem tudja ugyanazt a tetelt hasznalni, javasoljuk, hogy vigyen fel egy reteget egy masik festektetelbol az egesz 

falra, mivel igy a kisebb elteresek sokkal kevesbe lesznek eszrevehetok a falakat osszehasonlitva. 

2. Javitaskor mindig a fal eredeti festesekor alkalmazott elokesziileti m6dszert alkalmazza. Nern mindig erheto el a 

tokeletesen egyseges feliiletet - ha peldaul eltero texturaju es nedvsziv6-kepessegu el6keszit6 anyagot hasznalt a fal tobbi 

szeleit osszedolgozza a regi festes szeleivel, igy az uj festes kevesbe lesz eszreveheto. 

4. Fiiggetleniil att61, hogy a falon vagy a dobozban van, a festek szine idovel kisse megvaltozhat. Ezert minel ujabb a 

Osszetetel: Vinil-acetat/etilen kopolimer kotoanyaggal kesziilt vizalapu festek. 

Ne fessiik 10 ° C alatti homersekleten vagy 30 ° C folotti tulzott honel. 

Szaradasi ido: : Szaraz 2 6ran beliil. 

Ket reteg felhordasa kozott javasolt ido: Ujratoltes 2 6ra mu.Iva. 

Megkotesi ido: : Kerjiik, vegye figyelembe, hogy nehany sotetebb festek szine 14 napig tart, hogy teljes kemenyseget, 

* Sotetebb I erosebb szinek tovabbi retegeket igenyelhetnek. Kerjiik, vegye figyelembe, hogy a szaritasi es ujrafestesi idok 

a festek normal koriilmenyek kozott torteno alkalmazasan alapulnak - a hutott es/ vagy magasabb paratartalmu 

korn ezetben a szaritasi ido hosszabb lehet. Sotetebb szinek szaradasi ide·e hosszabb lehet. 

Suruseg: 1,2 - 1,4 g / cm3 

szilárdságot és tartósságot érjen el. 

Rétegek javasolt száma:  : 2* 

Fényességi szint:  : 0.02 

Nedves fólia vastagsága:  : 80 - 120 µm 

Alkalmazási páratartalom:  : <80% relatív páratartalom 

Aljzat nedvességtartalma:  : Gipszfalak és mennyezetek = <0,5% 

Nedves kopásosztály:  : 2 



   

 

   

  

 

 

 

Vfzgoz ateresztesi sebesseg (ateresztokepesseg) a DIN EN ISO 7783-2 szerint (sd [m]): 
0,010 (Class I, hatarertek <0,14). A festekreteg ellenallasa a vizgozzel szemben a levego vastagsagaban kifejezve (meter). 

Minel kisebb az sd erteke, annal legateresztobb a festekreteg. A festek legatereszto kepesseget osztaly szerint soroljuk, 

aminek erteke Class I-tol Class III-ig terjed. 

Folyadekvfz ateresztokepesseg a DIN EN 1062-3 szerint (w24 [kg/m2 
1,41 (Class I, hatarertek >0,5). Ennyi vizet tud elnyelni egy 1 m2-es teriilet a festett feliileten keresztiil 24 6ras idotartam 

alatt. Minel kisebb a w24 erteke, annal nagyobb a festekreteg vizall6saga. A festek vizmegkoto kepesseget osztaly szerint 

soroljuk, aminek erteke Class I-tol Class III-ig terjed. 

A szinekrol, a festekek felhasznalasar61, vagy a tapetakkal kapcsolatos kerdesekben az iigyfelszolgalati csapat keszen all, 

Uddens Estate Wimborne, Dorset, BH21 7NL, UK. Felhivjuk figyelmet, hogy a hivasok kepzesi celokra is rogzithetok. 

kiserletek utjan - iranymutat6 jelleguek, es j6hiszemuen, garanciat nem nyujtanak, mivel az alkalmazas es a helyszin 

vallalunk felelosse et az il en felhasznalasb61 eredo hibakert. Ez nem erinti a torven es . o ait. 

Környezetvédelmi és hulladékkezelési tanácsok: 

kezelje. Lépjen kapcsolatba a helyi környezetvédelmi felügyelettel a hulladékkezelési útmutatásokért. A fém 

tárolóedények újrahasznosíthatók. 

Információk a VOC tartalomról: 

A termék EU határértéke (cat. A/[a]): 30 g/l (2010). Ez a termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz. 

√24h]): 

Lépjen kapcsolatba velünk: 

hogy segítsen, csak hívja a +44 (0) 1202 876141-et, e-mailben: sales@farrow-ball.com, vagy írjon nekünk a Farrow & Ball, 

Jogi nyilatkozat: 

Az ezekben a specifikációs lapokban és a technikai tanácsokban megadott információk - akár szóban, írásban, akár 

körülményei nem tartoznak a mi hatáskörünkbe. További információért forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz. Nem 

Issue Date: 05/05/2023 


