FARROW&BAILIL

HANDCRAFTED PAINT AND WALLPAPER

KARTA INFORMACYJNA
POLKA SQUARE WALLPAPER - 10

Wszystkie tapety Farrow & Ball wykonane sg z ekologicznego papieru posiadajgcego oraz firmowych farb na bazie wody z niska zawarto$ciag
LZO.

Parametry papieru:

Inspiracja dla wzoru staly sie osiemnastowieczne tapety. Polka dot to figlarne spojrzenie na tradycyjny wzdér w kropki. Polka Square to

dziwaczny, niemal zawadiacki wzdr, ktdry jest jednoczeénie tradycyjny i nowoczesny.

Kod wzoru: Ksigzka: Poprzednia ksigzka:
Prim & Proper The Mount Orleans Papers
Szerokosé¢ paska/Szerokoéé paska: Szerokosé catej rolki: Dtuqosé rolki:
Max. 2cm (3/47) 53cm/21" 10m/11yd
-
~ 1 L¥ et K
2cm/lcm

Wskazéwki dotyczace skladania zaméwien:

Aby uzyskaé mozliwie jak najlepszy efekt tapetowania pomieszczenia, zalecamy jednorazowe zamowienie wystarczajgcej liczby rolek. Ze
wzgledu na tradycyjny charakter procesu produkcji naszych tapet kolejne zamoéwione rolki mogg pochodzi¢ z innej serii produkceyjnej i mogg
wystapi¢ niewielkie, lecz zauwazalne réznice pomig¢dzy seriami. Zalecamy zamoéwienie zapasowej rolki do wykorzystania w razie jakichkolwiek
niepowodzen podczas tapetowania — przyda si¢ ona takze w przyszloéci przy poprawkach lub do wylozenia szuflady czy wnetrza szafy. Aby
uzyska¢ porade dotyczgcg niezbednej liczby rolek, nalezy skontaktowac si¢ z zawsze gotowymi do pomocy pracownikami dziatu obstugi
klienta.

Informacja dla uzytkownikéw:

Cho¢ w naszej firmie stosowana jest rygorystyczna kontrola jako$ci, zalecamy, aby sprawdzi¢, czy zadna rolka nie jest uszkodzona oraz czy
wzér i kolor s prawidlowe. Tapety Farrow & Ball naktada¢ mozna w dowolnym kierunku, dlatego przed tapetowaniem zalecamy sprawdzi¢,
w ktorg strone bedzie uktadal si¢ wzér. W razie jakichkolwiek watpliwoéci nalezy odwiedzi¢ strone www.farrow-ball.com lub skontaktowa¢
sie bezpoérednio z firma. Z przykroécig informujemy, Ze po wytapetowaniu nie przyjmujemy reklamacji i zrzekamy si¢ odpowiedzialnoéci za
bledy. Zalecamy, aby po potozeniu trzech lub czterech paséw tapety (maksymalnie 1 rolki) sprawdzi¢ rezultat i upewnic sie, Ze nie wystepuja
zadne wady, gdyz firma Farrow & Ball nie zwraca zadnych kosztéw po zuzyciu wiecej niz 1 rolki tapety. W pierwszej kolejnosci nalezy

skontaktowac¢ si¢ z miejscem zakupu tapety.

Ciemne kolory:
Nalezy zachowad szczegblng ostroznos$é podczas kladzenia tapet w ciemnych kolorach, poniewaz gdy nie przylegajg na styk, ich krawedzie na
jasnym tle sg bardziej widoczne. Je$li nie masz pewnoéci, czy uda Ci si¢ odpowiednio spasowaé krawedzie, przydatng wskazowka jest

pomalowanie $ciany w miejscu laczen tapety farbg emulsyjng w odpowiednio dobranym kolorze, pasujgcym do koloru tta tapety.

Wskazoéwka przed tapetowaniem:
Przed pocigciem tapety na odcinki o dlugosci zgodnej z wysokoscig $ciany nalezy sprawdzi¢, jaka jest sekwencja wzoru. Nalezy réwniez

uwzgledni¢ dodatkowe 5-7 cm u gory i dotu pasa tapety w celu jej ewentualnego wyréwnania. Warto pamigtaé, ze w ramach dodatkowego
zabezpieczenia kazda rolka tapety Farrow & Ball posiada dodatkowy odcinek o dtugosci 30 cm, dla celéw zwigzanych z transportem itd.
Wszelkie widoczne wady na tym odcinku nie powinny by¢ traktowane jako wady, a odcinek ten moze zostaé odcigty przed rozpoczeciem
tapetowania.




Ograniczenia:

Tapety Farrow & Ball produkowane sa z wykorzystaniem tradycyjnych metod oraz naszych wlasnych farb na bazie wody. Kolory bazowe
nakfadane sg technikg szczotkowania, a wzory przy uzyciu tradycyjnych technik druku, w wyniku czego powstaja unikalne tekstury. Kazda
seria i rolka jest pigkna i jedyna w swoim rodzaju. Naturalne sg wigc drobne réznice we wzorze, np. kropkach czy plamach. Cho¢ staramy sie,
aby réznice te byly minimalne, sg one nieodlaczna cecha tradycyjnego procesu drukowania tapet. Zawsze dokladnie sprawdzamy, czy tego
typu réznice nie wplywaja negatywnie na ciggto$¢ wzoru tapety. Moga pojawi¢ sie takze drobne zmiany w powtdrzeniach wzoru, ktére beda
widoczne na styku dwoch krawedzi. Réwniez staramy si¢, aby byly one jak najrzadsze i jak najmniejsze. Wszystkie nasze tapety sprawiaja
wrazenie recznie robionych, co przywodzi na mysl tapety produkowane metodami tradycyjnymi, w ktérych tekstura i $lady pedzla sa

pozadanymi elementami procesu (pomy$l o obrazie, a nie o zdjeciu).

Przygotowanie powierzchni:
Przed tapetowaniem upewnic si¢, Ze wszystkie powierzchnie s3 w dobrej kondycji, czyste i suche. Usung¢ ze $ciany wszelkie zabrudzenia, starg

tapete i odrywajace si¢ kawalki farby. Wszelkie peknigcia, dziury i otwarte ztgczenia wypelni¢ odpowiednim materialem wypelniajacym.
Miejsca, w ktérych farba nie przylega zbyt dobrze, zagruntowa¢ odpowiednig do tego celu farbg gruntows. Polakierowane powierzchnie przed
polozeniem tapety wygladzi¢ papierem $ciernym. Wilgotne $ciany osuszy¢. Podloza chlonne, takie jak $wiezy tynk, nalezy wysmarowac klejem
do tapet Farrow & Ball Wallpaper Paste lub innym odpowiednim klejem i pozostawi¢ do wyschniecia na co najmniej 1 godzing. Aby osiggnad
najlepszy efekt wykoniczeniowy, przed tapetowaniem zalecamy nalozenie na $ciany poziomych paséw dobrej jakosci $redniego lub grubego
papieru do wyklejania $cian (klasa 1 200-1 400) i pozostawi¢ na co najmniej 12 godzin do wyschnigcia. Dobra praktyka jest zastosowanie
specjalnej, cienkiej tapety podktadowej, wyréwnujacej powierzchnig $cian pod tapetg wlasciwa i zapewniajaca dobrg przyczepno$é
powierzchni.

Klei do tapet:
Zalecane jest uzywanie kleju do tapet Farrow & Ball Wallpaper Paste, ktéry opracowano specjalnie z myéla o tapetach Farrow & Ball, ktorych

gramatura wynosi 140 g/m? i ktdre klasyfikujg si¢ jako tapety o $redniej i wysokiej ciezkoéci. Uzywanie specjalnego kleju nie jest jednak
konieczne, jezeli stosowany w zamian klej jest odpowiedni dla tapet o gramaturze ponad 140 g/m? i posiada pH w zakresie 7 do 12, poniewaz
kleje kwasne moga uszkodzi¢ tapete. W przypadku watpliwoéci nalezy kierowac si¢ zaleceniami producenta dotyczacymi cigzkich tapet.
Nalozy¢ obfitg i rownomierna warstwe kleju na powierzchnig tapety, kierujac swe ruchy od §rodka na zewnatrz. Upewnij si¢, ze krawedzie s
dobrze przyklejone, ale unikaj kontaktu kleju z warstwg wierzchnia tapety, poniewaz moze to prowadzi¢ do odklejania si¢ i przebarwien
(nadmiar kleju), nieprawidlowosci te moga poczatkowo nie by¢ widoczne nawet przez kilka miesi¢cy po natozeniu. ZIoz tapete strong
posmarowang klejem skierowang do wewnatrz i pozostaw ja na 5 lub 10 minut, az nasigknie klejem i stanie si¢ bardziej elastyczna. Jedli tapeta
bedzie zbyt mokra, po wysuszeniu skurczy si¢ z powrotem do pierwotnego rozmiaru. Przed rozpoczeciem klejenia tapety przygotuj dwa
wiadra - jedno z klejem i drugie z czysta, ciepta woda — oraz gabke. Za pomocg wody i gabki zmyj resztki kleju ze stotu do klejenia oraz

wszelkich narzedzi, listwy wykonczeniowych i §cian, aby unikng¢ zabrudzenia lica tapety klejem. Pamigtaj, aby regularnie zmienia¢ wode.

Nakladanie tapety:

W przypadku tapetowania pionowego zastosowaé sznurek pionu dla pierwszego pasa tapety. Stosujac dobrej jakoéci suchy pedzel tapetowy,
wygladzi¢ i rozprowadzié tapete rownomiernie po powierzchni ruchami od $rodka do krawedzi tapety, aby pozby¢ si¢ pecherzykéw
powietrza. Uwaza¢, aby zbytnio nie rozciggaé tapety, poniewaz podczas suszenia tapeta skurczy sie i uwypuklone zostang rysy. Nadmierne
rozcigganie tapety moze wystapi¢, gdy klej jest zbyt wodnisty lub niewlaéciwie wymieszany, gdy uzyto zbyt malo kleju lub gdy nastapilo
przesigkniecie. Rolki papieru s ponumerowane. Nalezy kta$¢ tapete w kolejnosci zgodnej z numeracja rolek. Poniewaz nasze tapety sg
tradycyjnie matowe, wszelkie pozostatoéci kleju na tapecie moga uwidoczni¢ si¢ w postaci potyskujacych plam. Nalezy zatem dokiadnie
usungé nadmiar kleju przed jego wyschnieciem. Upewnic sig, ze krawedzie paséw tapety przylegaja na styk. Pasy tapety nie powinny na siebie
zachodzi¢. Dla uzyskania najlepszych rezultatow zaleca si¢ wylaczenie na noc centralnego ogrzewania, aby tapeta mogla wyschnaé¢ w sposéb
naturalny. Walek do tapetowania moze by¢ uzyty do sprasowania brzegdw tapety na ptasko. Upewnij si¢, Ze walek obraca si¢ swobodnie, aby
unikngé efektu “wy$wiecenia” powierzchni tapety. Nie zalecamy uzywania nieobrotowego watka czy szpatutki, poniewaz spowoduje to efekt
“wyséwiecenia” powierzchni tapety. Nadmiar kleju spomig¢dzy laczen musi by¢ calkowicie i ostroznie usuniety przed wyschnig¢ciem za pomoca

wilgotnej miekkiej szmatki lub gabki.




Jakkolwiek nasze tapety moga by¢ przyklejane w tazienkach, warunki panujgce w tego typu pomieszczeniach mogg si¢ od siebie znacznie
r6znié, np. pod wzgledem wielkoséci pomieszczenia, jego wentylacji, ogdlnej wilgotnosci powietrza itp. , co stwarza rézne poziomy kondensacji
pary wodnej. Nie mozemy zatem zagwarantowacé, Ze nasze tapety beda odpowiednie w kazdych warunkach. Klienci, ktérzy planuja polozy¢
tapete w tego rodzaju pomieszczeniach, powinni uwaznie zbada¢ panujace tam warunki i ewentualnie podja¢ si¢ tapetowania na wtasna
odpowiedzialno$¢. Nasze tapety nie nadaja si¢ do stosowania w pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci powietrza. W przypadku tapetowania
kuchni lub fazienki nalezy upewnic¢ sie, ze zapewniony jest odpowiedni przeplyw powietrza/zapewniona jest odpowiednia wentylacja. Chociaz
powierzchnie naszych tapet mozna delikatnie czys$ci¢ wilgotna, migkka $ciereczka, nie s3 one wodoodporne ani odporne na mocne $cieranie

czy “wyswiecenie”. Nie stosowaé w temperaturze ponizej 10°C oraz podczas upatéw powyzej 25°C.
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Jak uniknaé typowych probleméw:

Wyséwiecenie powierzchni tapety :

Przyczyna: Pocieranie powierzchni tapety szmatkg lub plaskim przedmiotem, co prowadzi do zwigkszenia potysku, efektu “wyswiecenia”.
Zapobieganie: Unika¢ naktadania kleju na wierzch tapety. Czyscié bardzo delikatnie, nie pocierajac zbyt mocno powierzchni, przy pomocy
wilgotnej, miekkiej $ciereczki lub gabki. Do zaprasowywania polaczen uzywaj tylko specjalnego obrotowego walka . Nie nalezy pociera¢
lica/powierzchni tapety szpatulky ani twardym przedmiotem.

Nadmiar kleju na tapecie:

Przyczyna: Nadmiar kleju pozostawiony na licu/powierzchni tapety, ktéry po wyschnieciu prowadzi do tuszczenia sig i przebarwien
nadrukowanego wzoru.

Zapobieganie: Bardzo delikatnie, nie pocierajagc mocno usunt nadmiar kleju z powierzchni tapety na mokro za pomocy wilgotnej migkkiej
szmatki lub gabki.

Odklejanie sie tapety:

Przyczyna: Niewystarczajgca ilo$¢ kleju, szczegélnie przy brzegach, uzycie starego lub stabego kleju. Sciany porowate lub o niestabilnej,
niezwigzanej powierzchni.

Zapobieganie: Uzycie nowego, odpowiedniego kleju do tapet, prawidlowe wymieszanie i odpowiednie natozenie. Sciany powinny by¢

odpowiednio przygotowane a ich powierzchnie stabilne i zwigzane.

Zabarwienie tapety:
Przyczyna: Sciany moga mie¢ odczyn zasadowy lub s3 mocno zabarwione kolorem, ktory przenika przez tapete.

Zapobieganie: Natozy¢ podklad odporny na dziatanie zasad. Sciany powinny mie¢ stabilna, zwiazang powierzchnie.

Widoczne laczenia brzegow:

Przyczyna: Nieodpowiednie dopasowanie podczas ukltadania. Sciany niewtasciwie przygotowane . Ciemna tapeta uktadana na jasne $ciany.
Zapobieganie: Dopasuj wzr i brzegi prawidtowo. Sciany powinny by¢ odpowiednio mocne i przygotowane. W miejscu taczen nalezy
pomalowaé powierzchnie $cian farbg emulsyjng w ciemnym kolorze, dopasowanym do koloru ta tapety. Kredka pastelowa olejna o

odpowiednim odcieniu moze by¢ réwniez uzyta do pokolorowania biatych krawedzi rolki przed uktadaniem tapety.

Blyszczace plamy :
Przyczyna: Klej pozostawiony na powierzchni tapety lub usuwany twardym przedmiotem.
Zapobieganie: Usuti nadmiar kleju do tapet na mokro za pomocg wilgotnej, migkkiej szmatki lub gabki. Postepuj zgodnie z instrukcjami

ukladania tapet.

Plesn i grzyby:
Przyczyna: Wilgotne §ciany lub kondensacja wilgoci w pomieszczeniu .Stary i nie§wiezy klej do tapet.
Zapobieganie: Upewnij sig, ze $ciany s3 suche, a pomieszczenia dobrze wentylowane. Uzyj $wiezego kleju do tapet. Sciany moga wymaga¢

mycia §rodkiem grzybobdjczym w celu usunigcia zarodnikéw.

Niedopasowany wzoér:
Przyczyna: Wzér nie zostal dokladnie wyréwnany podczas ukladania. Pasy tapety przyklejone w nieodpowiedniej kolejnosci.

Zapobieganie: Postepuj zgodnie z zaleceniami dotyczacymi ukladania wzoru.

Kontact:Aby uzyskaé pomoc w wyborze koloru, farby czy tapety, skontaktuj si¢ z naszym dzialem obstugi klienta. Wystarczy zadzwonié¢ pod
numer +44 (0) 1202 876141, wystaé wiadomo$¢ na adres sales@farrow-ball.com lub napisa¢ do nas na adres Farrow & Ball, Uddens Estate,
Wimborne, Dorset, BH21 7NL, UK. Informujemy, ze dla celéw szkoleniowych rozmowy mogg by¢ nagrywane. Sprowadzony do UE przez
Farrow & Ball, Kaiserstral3e 25, Frankfurt am Main, Deutschland, +49 (0) 69 2424 6269.

Wiylaczenie odpowiedzialnoéci: informacje podane w arkuszu technicznym lub porada techniczna - ustna, pisemna lub w drodze
eksperymentu - ma jedynie charakter doradczy i zostata udzielona w dobrej wierze ale bez gwarangji, gdyz umiejetnosci malowania oraz
warunki panujace w danym miejscu pozostaja poza kontrola firmy. W celu uzyskania dalszych informacji nalezy skontaktowa¢ si¢ z dzialem
obstugi klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialnoéci za rezultaty korzystania z produktu ponad warto$¢ produktu. Powyzsze o$wiadczenie nie

wylacza przystugujacego klientowi prawa ustawowego.
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